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Technische Daten

EAN CODE :

Allgemeines
• Anzeige  : 31/2 rote 14-mm-LED-Anzeigen
• Genauigkeit  : ± 0,1%,   + 1 Ziffer für DC Mode
   ± 0,25%, + 1 Ziffer für RMS Mode
• Grenze der Maßnahme in Frequenz (RMS-Mode) : 40 bis 750 Hz
•  Versorgung  : + 5 Volt ± 5%, geregelt, oder,
   oder + 7,5 bis 12 Volt, gleichgerichtet und gefiltert
• Leistungsaufnahme  : 160 mA.
• Thermische Drift  : 0,011% / °C.
• Umwandlungsfrequenz : 1 bis 3 pro Sekunde im DC Mode
         0,5 bis 1,5 pro Sekunde im AC RMS-Mode 
• Roter reflexionshemmender Filter
• Die Massen von Messeingang (e-) und Versorgung sind verbunden außer
   im Fälle der Benutzung von Fakultativer einer der Zwei Versorgung.
• Konfigurierbar : Über Taster in den Frontblende 
                -DC / AC / AUTO & Komma auf Voltmeter oder Ampermeter
•  Erscheinungsbild  : Anzeige der Anwesenheit einer Wechselspannung.
   Zwei Seitenclips für schnelle Montage ohne Werkzeuge, auf einer Oberfläche    
   zwischen 0,8 umfaßte Dicke haben, und 5 mm. 
   Das Gehäuse in Frontseite die DIN-Norm 24 x 72 mm respektiert, 49 mm     
   tiefe und 96 mm mit Option.
   Geschützt : IP 55 an den Vorderseite, Das Gehäuse : IP31
•  Vorzusehender Ausschnitt : mindestens 22,2 x 68 mm und höchstens 22,5 x 68,8 mm.
• Anschluss  : Abziehbare Klemmenleiste für 2,5-mm2-Drähte.
•  Als Sonderausstattung verfügbares Zubehör : 
Versorgung
*AL48250  : Hochspannung  (galvanic insultation 4KV)
    Eingang  : von 40 bis 264V AC oder
   von 40 bis 370V DC  
*AL1040  : Niederspannung (galvanic insultation 4KV)
  Eingang  : von 9 bis 28V AC oder
   von 8 bis 40V DC
Shunt  
*SH10020 : 20A 100mV shunt, Klasse 0,5, DIN-Schienen

Verfügbar Konfigurationen 

Hinweis : Das ausgewählte Kaliber wird jenes sein, das dargestellt, und das für die  
 Lieferung geeicht wurde.
 Die anderen Kaliber werden eine Genauigkeit von 1% haben.

Messgeräte zur Verfügung von jedem Hinweis in DC-und AC :

LED2472V  LED2472A Lect. en =    Lect. en ~

2 V 2 mA -1,999 à 1,999 1,400 max.

20 V 20 mA -19,99 à 19,99 14,00 max.

200 V 200 mA -199,9 à 199,9 140,0 max.

500 V  -500 à 500 500 max.

 2 A -1,999 à 1,999 1,400 max.

 100 mV (SH10020*) -19,99 à 19,99 14,00 max.

Z Eingangs: 4 MΩ   Spannungsabfall: 100mV
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LED2472 
Mit versorgung

2000 POINTS

3 Zifferen
EINSTELLBARE
Volt, Ampermeter 

ULTRA-KOMPAKT : mit 3/64 DIN - 24 X 72 mm.

LEUCHTEND : Leicht ablesbares mit 14mm-      
          LED-Anzeige.

EINFACH : Schnelle Montage ohne Werkzeuge. 
- Anschluss durch abziehbare Schraubklemmen.

KONFIGURIERBAR : Über Taster in den Frontblende 
-DC / AC / AUTO auf Voltmeter oder Ampermeter

PRAXIS : Direkte Versorsgung : +5 V oder +7,5 V bis 12 V.
- Isolierte Fakultative Versorgung bis zu 264 VAC.*

GESCHÜTZT : IP 55 an den Vorderseite, 
                         Das Gehäuse : IP31

OPTION : SH10020*
(Kaliber für100mV)

        EAN : 3760244880635

LED2472A

LED2472V / LED2472A
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LED2472V

Ref. Weight

AL48250 57g

AL1040 65g

LED2472V / A 72g

SH10020 72g

3760244880...

OPTION power supply : 
AL48250* 

   EAN : 3760244880628

oder AL1040*
   EAN : 3760244880611
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Technische Daten

EAN CODE :

JPT 085

JGF 040AJGF 160 JPCI

TSS 150TSC 150

MESSKABEL UND KABEL-ZUBEHÖR

SILIKON

DRAHTKLEMMEN
KROKODILKLEMMEN
MESSPITZEN
SILIKONKABEL

  TS…/J...

ISOLIERUNG : Für Kabel mit 4-mm- Steckern 

Für voll ständig sicheres Messen.

FESTGELEGT : Die Messspitzen JPT 085 

wurden für CMS-Technik entworfen.

WÄRMEFEST : Sehr biegsame Silikonkabel, 

wärmefest bis zu +230 °C.
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Andere Eigenschaften

Messpitzen
•  JPT 085 : Satz von zwei 85 - mm -Messspitzen mit 4-mm-Schutzanschluss, 

eine rote und eine schwarze.
 Einziehbare Minispitze Ø 0,7 mm  mit Spitzenschutz, entwickelt für 
 Messungen an CMS-Technik.
 Verstärkte Isolierung gemäß EN 61010-031: 2008, Kategorie II 
 (Max. Spannung : 600V) and Kategorie III (Max. Spannung: 300V). Zulässiger  
 Strom : 1A.

Erscheinungsbild
• Sehr biegsames und robustes Silikonkabel.
• Jeder Satz besteht aus zwei Kabeln, einem roten und einem schwarzen.
• 4-mm-Stecker.
• Zulässiger Strom  : 12 Ampere.
• Drahtquerschnitt   : 0,75 mm2.
• Einsatztemperatur  : -60 bis +180 °C (230°C kurzfristig).
• Kontaktwiderstand  : unter 2 mΩ.
•  Erscheinungsbild    : transparente PVC-Verpackung mit Beschreibungsetikett  

     für jeden Kabelsatz.

Drahtklemmen
•  JGF 160  : Satz von 2 Drahtklemmen, biegsam, 160 mm mit  
   4-mm-Schutzanschlüssen, eine rote und eine schwarze. 
   Drehbarer Körper. Ein flexibler Schaft ermöglicht das Ergreifen  
   von Drähten oder Kontakten eines Durchmessers von bis zu 4 mm. 
   Verstärkte Isolierung gemäß EN 61010-031: 2008, Kategorie II.  
   Max. Spannung: 1000 V. Zulässiger Strom : 6 A.

•  JGF 040A  : Satz von 10 zu lötenden 40-mm-Drahtklemmen, 

   5 Roten und 5 Schwarzen. 
   Einfache Isolierung. Max. Spannung: 60 VDC. Zulässiger Strom : 1 A.

Krokodilklemmen

•  JPCI  : Satz Krokodilklemmen mit 4-mm-Schutzanschlüssen, eine rote  
   und eine schwarze Sehr große Klemmenöffnung (20 mm). 
   Verstärkte Isolierung gemäß EN 61010-031: 2008,   
  Kategorie III. 
   Max. Spannung: 1000 V. Zulässiger Strom: 20 A.

Silikonkabel mit Messspitzen 
•TSC 150  :  Satz Silikonkabel mit Messspitzen und abgewinkelten 
     Bananensteckern, Länge 1,50 m.
•TSS 150  :  Satz Silikonkabel mit Messspitzen und Sicherheits-
     Bananensteckern, Länge 1,50 m.
Schutz :  Verstärkte Isolierung, entspricht den Norm EN 61010-031 Kategorie II.
Max. Einsatzspannung : 1000 Volt zu 36A.
Wenn Kappe einrichten : 1000V Kategorie III/ 600V kategorie IV, zu 36A.

3760244880...
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EAN CODE :

FLACHZANGEN, CRIMPZANGEN UND SCHNEIDZANGEN

 BS … / MS 220

GRIFFE ERGONOMISCH

MS 220, BS 220, BS 3058

EINFACH : Mit Rückholfeder.

 ERGONOMISCH : Dank geschmeidiger   

Griffe ergonomisch und komfortabel.

WIRTSCHAFTLICHE   Flachzangen, 
Crimpzangen und   Schneidzangen.

BS

Andere Eigenschaften

Schneidzangen
•  BS 3058 :  

Seitenschneidzange mit verstärkten Schneiden. L = 151mm.
• BS 220   
Seitenschneidzange für ziehbare 1-mm-Drähte. L = 130mm.
• MS 220 
Mini-Seitenschneidzange für ziehbare 1-mm-Drähte. L = 117mm.

Geliefert in transparenter PVC-Verpackung mit Beschreibungsetikett für jedes 
Werkzeug.

3760244880...
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BS 3058BS 220MS 220
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Gewicht  MS 220 BS 220 BS 3058

(g)  40 55 120


