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Saisie des valeurs en arbitraire
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En cliquant sur Arbitraire, l’onglet “Saisie valeurs Arbitraires” apparaît :
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Les valeurs min & max passent en grisé, puisqu’elles seront définies  dans l’onglet “Saisie valeurs Arbitraires”

Désormais la page chargement fichier •CSV est réduite à sa plus simple expression
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Quand on clique sur l’icône ouvrir, une boite de dialogue apparaît :
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Avec le nom & le format proposé.

Idem pour Enregistrer sous.

Désormais l’indice est une commande, reconnaissable aux flèches ▲/▼ (et non pas un indicateur)
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Pour réaliser cette courbe, j’ai ouvert “Test_CSV.CSV” qui contient les 50 premières valeurs, je suis retourné, sélection paramètres pour doubler la période, 
ce qui a fait passer le nombre de points à 100.

J’ai renseigné “Indice” avec 50, je suis allé dans l’onglet analogique pour saisir les 50 points restants.

Cette complexité est due à l’historique du logiciel : Pas d’arbitraire, on choisit d’abord les paramètres X & Y de la forme.
Il est possible de simplifier les choses pour l’utilisateur. Par exemple, au moment d’ouvrir un fichier ; si le tableau n’est pas vide, une boite de dialogue peut demander à l’opérateur s’il veut écraser ou ajouter au présent tableau.

Ce qui impose un certain nombre de modifications : pour l’arbitraire seulement les valeurs “Période” et “Quantum” seraient en entrée/sortie, et non pas uniquement en entrée.
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