Manuel d’application IHM & GTBEF32xx.exe

L’application IHM&GTBF32xx est unique, elle regroupe les logiciels IHM & GTBF en
francais & anglais pour les 3 produits ALR 3220, ALR 3206D & ALR 3206T.

La fonction IHM (Interface Homme-Machine), est une commande déportée de la face-avant
de 'appareil, elle dispose de 16 mémoires sur disque (en plus des mémoires sur 'appareil),
ainsi que d'un timer permettant d’arréter 'appareil aprés un temps déterminé.

La fonction GTBF (Générateur Trés Basse Fréquence), permet de générer diverses formes
d’onde (sinus, triangle, rampe, carré€). De plus, elle dispose d'un mode arbitraire ;
permettant de générer une forme sur mesure (éventuellement a partir d'un fichier .CSV).

L’application permet de mémoriser sur disque les choix : francais/anglais, N° port COM,
ALR3220/3206D/3206T, IHM / GTBF.

N.B : Vous devez disposer des droits d’administrateur.

Pour lancer l'’exécutable avec les droits administrateurs, de facon pérenne :

Placer IHM&GTBF_32xx.exe dans C:\Users\Public\Downloads, un raccourci de I’exécutable
sur le bureau. Click droit>Propriétés, Onglet raccourci, cliquer sur Avancé, cocher
“Exécuter en tant qu’administrateur”.

Général Raccourci  Con

IHFA
GETEF . s . i
P Choisissez les propriétés avancées de ce raccourdi.

Type de cible :
Exécuter en tant qu'administrateur
Emplacement :

Cette option permet d'exécuter ce raccourd en tant
Cible - qu'administrateur, tout en protégeant votre ordinateur de
toute activité non autorizée.

Démarmrer dans :

) Exécuter dans des zones mémoires différentes
Touche de raccourci
Exécuter :

Ok Annuler
Commentaire

Emplacement du fichier Changer d'icdne... I Avance... I

oK Annuler Appliquer
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Pour retrouver I'ensemble des choix qui ont été précédemment mémorisés (donc plus
disponibles), il suffit de cocher la case présente en haut de la fenétre a I'ouverture du

logiciel avant de lancer celui-ci

E Face-avant de ALR32:w IHMEIGTEFvi [ALRI 2 IHMEGTER Ivlib:ALRI2x...] sur ALR3 2w IHM+GT... —
Fichier Edition Affichage Projet Exécution Outils Fenétre Aide
o W N |C|:|urier Mew 20pts - | e~ ov M. @8~ .8,

ot

To reset, check the box before launching the software.
Pour reinitialiser, cocher la case avant de lancer le logiciel

Apres le lancement, la case a cocher et son texte s’effacent ; une boite de dialogue invite a

sélectionner francais/anglais.

ﬂ EM : Dialog Box / FR: Boite de Dialogue

Select the language. / 5électionnez la langue.

Case a cocher G [[] Save setting on disc ? / Enregistrer paramétre sur disque ?

English Frangais

En cochant la case, francais/anglais ne vous sera plus proposé, lors des prochains

lancements du logiciel.

Apres avoir cliqué sur English ou Frangais, une nouvelle boite de dialogue vous invite a

choisir le port COM, avec le méme principe de mémorisation.

Viza In

Acomo (& Boite de Dialogue Port

Sélectionnez le port COM correspondant a I'alimentation
(Rafraichir si besain.)

ATTENTION ! Vous devez disposer des droits d'administrateur.

L] Enregistrer parameétre sur disque 7

OK
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construction électronique

La boite de dialogue suivante vous demande de choisir I’'appareil

| Boite de Dialogue Produit

Choisir I'appareil.

[ Enregistrer paramétre sur disque ?

Apreés avoir sélectionné 'appareil, cliquez sur Etape Suivante.

IR ALR3Z0 IHME&GTEF Démo_LV2018.vi

II‘E ALR 3220

Etape Suivante

A l'étape suivante, il vous sera demandé de choisir le logiciel
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construction électronique

k¥ Boite de Dialogue Logiciel .

Chaoisir le Logiciel

] Enregistrer parametre sur disque 7

ok |

Avec une image de la face avant du logiciel, ainsi qu'un bref texte explicatif :

BB ALR32:0 IHM&GTBF_Démo_LV2018.vi — O ®

IHM : L'Interface Homme-Machine est une facade
déportée; qui permet de commander a distance
les fonctions de l'appareil,

De plus, elle permet d'enregistrer sur disque 16
el L meémaires, ce qui se révele trés utile pour transférer
Ly rapidernent des paramétres entre appareils.

N

Cliquer sur DEMARRER pour lancer le logiciel.
Les paramétres sont mémorisés dans le répertoire contenant ’exécutable ; sous la forme
d’un fichier INI qui se nomme Configuration.ini
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Clefs :

Langue : "FR" ou "EN"
Ports : "COMx"

Appareils : "3220" ou
"3206D" ou "3206T"

Logiciel :
"I.H.M" ou "G.T.B.F"

| vA\DOSSIER\Programme... — | X

Fichier Edition Recherche Affichage
Encodage Langage Parameétres  Outils  Macro

Exécution TextFx Compléments Documents 7
X

o'.] =] @-IB]| ”

[ Configuration ini E3 l

B[ Langue]
FR/EN-=-"FR"

El[Ports]

N® -de-Port-=-"COM4"
H [Appareil]
ALR-=-"3228"

% [Logiciel]
Soft-=-"G.T.B.F"

SIS TR I o Iy 8 Ty S

Ln: Windows (CRLF}  ANSI INS

N.B : Le fichier THM&GTBF_32xx_V2_6_0.ini est paramétré par LabVIEW a destination de
I'exécutable, et ne doit pas étre modifié.
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Utilisation de la fonction IHM 3220

Enregistrement de 16 configurations
sur disque, en plus des 16 mémoires
de l'appareil

Port /0

= 8 .
[l
: A com W': St

| Rappeler |

Dest. N° Mémoire Valid

0 Stop ;J Memo  [<]] iJ

Frangais Disque

Attendre

O

\]

Mesure Tension Mesure Courant

[ 15 20 [ 3 101214
s DB o4 f\mmuw.w,m]f1320
0. v, 35 0 o o 2
S (o L o)
\ — \[esUTE

OVP

Consigne

Au démarrage du logiciel, les valeurs de ’alimentation sont recopiées sur l'interface Homme-
Machine.

1) Pour imposer une tension ou un courant :
- tourner le bouton jusqu’a la valeur souhaitée,
- ou saisir directement la valeur dans l’afficheur numérique.

2) Pour déterminer ’'OVP & I’'OCP :
- saisir la valeur dans l’afficheur numeérique,
- ou déplacer la glissiére.
Un appui sur le bouton ON/OFF permet de supprimer ’'OVP et/ou I’'OCP afin de rétablir la valeur
maximale de 'alimentation, soit : 32,1V et 20,5A.
La glissiere, ainsi que l’afficheur sont « grisés ».

Les afficheurs, de type galvanometre : indiquent les mesures de courant & de tension.

Tant que le courant sélectionné n’est pas atteint (mode « C.V. »), I’afficheur de tension refléte
fidéelement la consigne U.
Alors que l’'afficheur de courant, indique le courant réellement débité par I’'appareil.

Inversement, en diminuant la résistance de charge, lorsque le courant débité atteint la consigne I,

celui-ci va se caler sur cette consigne, et c’est ’afficheur de mesure U qui verra sa valeur diminuer
(Mode « C.C »).
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Utilisation du logiciel IHM 3206

[F] IHM ALR2206Dwi - o X
w o @n

Port 1/0

Francais Run.
-] B

— \esures

16 18 3 35 ‘G’MM | 16 18 335
M, 20 25 7 3 1 ] 0 25 33
12 i, 22 on . [ 12 ettt g @ ;4 "
10,5 2 % as o 10" 2 i 45 .
o \ - ) 5. — ( ) o s ) 5. \ . = Consignes
6 s \ 14 B 62 2 \ 1 B
3 = out b / 55 out 4z ~ 30 out X S
27, ¥ ! L’ 8 4 27, 3 2 & §
0 3 0 62 o e 0 62

Stocker ‘ Rappeter |

Dest. N° Mémoire

Parraliéle Tracking lsolé  Tracking Couplé r r
. ry - & Memo ()
Apparsil

Attendre

3220+ 3206D_IHN= GTBF Jvproj/My Computer] <

Sélection du mode de Couplage Enregistrement de 16 Configurations
sur disque, en plus des 16 mémoires
de 1'appareil

Au démarrage du logiciel, les valeurs de ’alimentation sont recopiées sur l'interface Homme-
Machine.

1) Pour imposer une tension ou un courant :
- tourner le bouton jusqu’a la valeur souhaitée,
- ou saisir directement la valeur dans l’afficheur numeérique.

2) Pour déterminer ’'OVP & I’'OCP :
- saisir la valeur dans l'afficheur numérique,
- ou déplacer la glissiére.
Un appui sur le bouton ON/OFF permet de supprimer ’'OVP et/ou I'OCP afin de rétablir la valeur
maximale de I’'alimentation, soit : 32,1V et 6A.
La glissiére, ainsi que l'afficheur sont « grisés ».

Les afficheurs, de type galvanomeétre : indiquent les mesures de courant & de tension.

Tant que le courant sélectionné n’est pas atteint (mode « C.V. »), ’'afficheur de tension refléte
fidelement la consigne U.

Alors que l’afficheur de courant, indique le courant réellement débité par ’'appareil.

Inversement, en diminuant la résistance de charge, lorsque le courant débité atteint la consigne I,

celui-ci va se caler sur cette consigne, et c’est ’'afficheur de mesure U qui verra sa valeur diminuer
(Mode « C.C »).
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Minuterie IHM 3220, 3206D & T

Meémaire

H

Minuterie

Démarrer

>

Temps écoulé

©0:01:00 ]

La minuterie peut étre programmeée de 1 mn a 59 heures.

A lissue du temps imparti, 'alimentation passe en OFF, et le logiciel s’arréte.
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Utilisation de la fonction GTBF

GTBF 3220
Onglet Sélection Paramétres
[ GTRF 30060 130 r = ) Ec:h
) wEsn Arsdtar Wisa Gt
P | (| Feom | /
Silection Pumumitres Gimirntinn Eignad
Forme —)- i |'rrmg-| Aampetianeares | Rampe Besrendaes | Coré | feinice |
Shlsctinn Faramtran T Shlmchian Faramatre Nﬂmbre

Vsl | nale
| nm

// De points

Chiie Temoond

=
I~

Valeur de fin Périodique

En mono-coup
-
& &_p’dﬂﬂ 37200 3006E. I hAs CTRE heprmgs oy Te )
Onglet génération signal
[ GTF AR 1000 rooox
wizaln Aredtar st C-»
[ | (W wn | |
Sidurtion Paramistres Gimirntion Simal |
saraphs Vira Tampr Rédsl
-
HE
M-
1
w
D 40 & B W0 1@ WD M M0 A0 zN s 3 0 a2
| m— =
3220 TOEL bl CTRF hepaioy My Cromzaster | £ 5

Feprésentation en temps réel de la forme générée
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construction électronique

Dans l'onglet « Sélection parametres », 6 formes d’ondes sont disponibles :
Sinus, Triangle, Rampe montante / descendante, signal Carré & Arbitraire.

<} [Monocoup |

Le coté droit est réservé aux parametres temporels :

Période, Echantillon, Signal périodique , Cycles, ou mono-coup.

Selon le choix de période et de I’échantillon, un indicateur renseigne le nombre de points de la
courbe (définition).

Dans la section gauche, il est possible de choisir le parameétre concerné (U ou I), les
valeurs maxi & mini, ainsi que la valeur qui sera conservée a l'issue de la courbe
(Mode mono-coup)

Pour toutes les formes en mono-coup, a l'issue de la période, I’'appareil peut passer en mode

« OFF ».
Pour les formes sinus et triangle, le choix de la valeur terminale peut étre soit la valeur de début

(celle présente avant de rentrer dans la fonction générateur), soit la valeur moyenne.
Pour les autres formes (Rampe Up, Down, Carré, Arbitraire), la forme peut se terminer, outre les
choix précédents, par la valeur mini ou maxi.
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Fonction Cycles

La fonction cycles permet de générer un nombre déterminé de périodes.

Le choix temporel se décline désormais en 3 options : Monocoup, Cycles, ou Périodique.

Choix Temporel

|5} [Monocoup |

Lors du passage de Monocoup a Cycles, une fenétre apparait, a droite, qui permet de choisir le
nombre de périodes générées.

Choix Temporel Nbr Cycles

Boyds ) 5

Visualisation du choix de 2 périodes :

Graphe Visu Temps Réel

30-m [ | [ |

[ ]
I I 1 I I I I I I I I I I I I I I
0 10 20 30 40 50 &0 T0O 20 90 100 110 120 130 140 150 160 170 130 190 199

N.B : Le choix de la valeur terminale (Fin de forme) est identique que pour le monocoup.
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construction électronique

Mode Arbitraire

Lorsque la forme arbitraire est sélectionnée, un onglet supplémentaire apparait dans la commande

principale. Il servira a saisir, lire, et enregistrer les valeurs arbitraires.

delection Parameétres

Hélection Paramétres

Génération Fignal

Saizie Valeurs Arbhitraires

Génération Hignal

Sélection Paramétres

Saizie Valeurs Arbitraires I

et it |

= [wenocoup |

Génération Signal

Les commandes « max », « min » et 'indicateur « Val. Finale » passent en mode « grisé » et La fenétre

de visualisation de forme affiche « ? ».
Ces parametres seront sélectionnés dans l'onglet “Saisie Valeurs Arbitraires” nouvellement ouvert.
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construction électronique

Saisie Valeurs Arbitraires
La saisie des valeurs arbitraires peut se faire de plusieurs maniéres :
$©Saisie directe des valeurs dans le tableau numérique (case de gauche).

Retour Indice 0 Indice Effacer le tableau

[ 101 <-- SIHEN B raz

Analogique | Chargement Fichier.CSV | Prévisualisation |

Le tableau est incrémenté automatiquement a chaque saisie
N.B : Pour afficher les valeurs sur l'image, le tableau a été déployé mais en cours de saisie, les
valeurs enregistrées disparaissent vers la gauche, au fur et a mesure que l'indice augmente.

+ Saisie de valeurs analogiques (par potentiometre)

[ Sélection Paramétres | Saisie Valeurs Arbitraires I Génération Signal

Retour Indice 0 Indice Effacer le tableau
|' [0] <= I Bl s B raz |

 Numérique  Analogique | Chargement Fichier CSV | Prévisualisation |

Valeur Enregistrée

s | O

Saisie Valeurs Analogiques (V/4)

] 2 - 6 8 w 12 14 16 18 20 2 24 26 28 30 322

11 suffit de cliquer sur les valeurs désirées, a chaque relachement de la souris, la valeur est
mémorisée dans le tableau numérique, et I'indice incrémenté.
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Il est possible a tout moment de visualiser la courbe dans l'onglet « Prévisualisation ».

Mumérique | Analogique | Chargement Fichier CSV | Prévisualisation
Graphe Prévisu Arbitraire
A0000 -
30000 -
20000-
10000 -
0 ] 1
0 1 2

Il est également possible de corriger une ou plusieurs valeurs, en revenant dans 'onglet

numeérique.

Attention, a bien repositionner la commande Indice (en haut) sur la derniére case du tableau.

Le tableau de valeurs arbitraires, peut étre mémorisé sous la forme d’un fichier .CSV (Comma

Separated Values).

La premiére ligne du fichier contient la suite des valeurs.

A l'enregistrement, une seconde ligne est créée, qui regroupe les parametres X, soit : Période,

Echantillon, et Choix Temporel.

Humérique: | Analogique | Chargement Fichier .CSY | Pré-Visualisation

£ e

ENR.,
Ervegistrer dans : | () IHM+G TBF_3220+3206D =l Qo ® 2
_Debug
_Images
Controls
Initialise
Private
Public
Sous Programmes
Arb_26PEs, CSY
arb_B0PEs, CSY
Arb_ivFrm_0.C5y
Joiel Arb_ivFrm_1.CSY
m Rampellpg3Pts. Cov
Test_C3Y.csv
-
D _IHM+GTEF. IvprojfPoste de kravail |44|
Nam du fichier : I j Erwegistrer I
Type: IComma-SeparatedValues [*.C5%] j Aninuler |
7

Le nom du fichier par défaut est Arb_Wvfrm_0O

23/01/2019 Paul GABION

Page 14



Signification 2¢ ligne Fichier .CSV

: UCH 1 Sépare
:1 CH 1 Séparé
: U CH 2 Séparé
: 1 CH 2 Séparé
: U Seérie

: 1 Seérie

: U Parallele

: I Paralléle

: U TRK Isolé

: 1 TRK Isolé

10 : U TRK Couplé
11 : 1 TRK Couplé

OCoOoONONUTLh~WNH—~O

Addition
CH1 =
CH2 =

Série
Parallele
TRK Isolé
TRK Couplé = 1

Monocoup =0
Cycles = 1
Périodique = 2

'

9E+0;0E+0;25,00E+0;200,00E+0\r\n

T

Période
T (Sec)

0
2
+
0
1
+
Séparée = 0
4
6
8
0

Echantillon
(ms)

Signification : Tracking Isolé, I, Monocoup, Période = 25 Sec, Echantillon = 200 ms

N.B : Le choix de la voie (CH1/2) n'existe qu'en mode séparé, car dans
les autres modes, les voies sont couplées.
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I1 est possible d’ouvrir un tableau précédemment enregistré sur le disque avec ce logiciel
(contenant 2 lignes : Valeurs/param X).

Mais également un tableau issu d’autres appareils de mesure (avec 1 seule ligne).
Dans ce cas, il faut retourner sur l'onglet général

“Sélection Parameétres” et renseigner manuellement les parameétres X : Période, Echantillon &
Choix temporel.

Murmérique | analogique | Chargement Fichier .CSY | Pré-Wisualisation |

Sélectionner le fichier & ouvrir 21x1
OLWRIR ;
Erregistier dans : | () IHM+GTBF_3220+3206D EFQ 2 -

5)_Debug
) _Images
) Contrals

) Initialise
) Private

Bureau

Bélection Mo

Séparé Parralléle

o »

sD_IHM+GTEF . lvpraojfPoste de travail |i|

Mom du fichier : I j Ovavric I
Type: I Comma-Separated Walues [*.C5Y) j Annuler |
pA|

Si des valeurs on déja été saisies (tableau présent dans le logiciel), une boite de dialogue vous
invite a les écraser, ou a les ajouter au tableau présent sur le disque.

Mumérique | Analogique = Chargement Fichier .C5V | P'ré'.risualisatiunl

=] ¥

Le tableau n'est pas vide !
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construction électronique

GTBEF3206D & T

B ~LR32e GTEF. - O =
=] =N ||

Sé]a:‘ﬁon '- Sénc Parrallele 'Fr;l-:_'lcing Isalé Tra::l-."rng C r-|_||:|h:'-
Ve | i (» ] ] ]

ALREZ0,_IHM= GTBF Iproj/Pose de travail] «

Sélection
mode couplage

Avant de démarrer le signal, il est possible de choisir le mode de couplage de ’alimentation.
En mode séparé, il est possible de choisir la voie sur laquelle va s’appliquer la forme
générée. Dans les autres modes, le sélecteur de voie est grisé, puisque les 2 voies sont

réunies.

N.B : Sur ’ALR3206T seules les 2 voies principales sont disponibles pour la génération de
signal
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