1.1 Intégration des palettes dans LabVIEW

Le répertoire se nomme elc_2014, année a partir de laquelle nos V.I ont été distribués sous
le forme de palettes. Les V.I sont compilés avec LabVIEW 2018.

Avec l'explorateur Windows, copier le répertoire elc_2014 dans :
“C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 20xx\instr.lib"”

Vérifier 'apparence des palettes elc
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Pour faire en sorte qu'un sous répertoire n'apparaisse pas sur la palette, il suffit de
= renommer celui-ci en faisant débuter le nom par un tiret bas ()



Si le jeu de palettes n’apparait pas correctement :
Outils>Avancé> Editer le jeu de palettes

[: Editer le jeu de palettes de commandes et de fonctions

LabVIEW charge un jeu de palettes différent pour chaque cible. 5i vous
travaillez sur plusieurs cibles, le jeu de palettes que vous éditez est celui qui
tait utilisé avant d'afficher cette boite de dialogue.

Jeu de palettes actuel
LocalHost ~

Enregistrer les modifications Enregistre les modifications que vous venez
d'effectuer 3 ce jeu de palettes,
Apergu des medifications avant |'enregistrement

Annuler Annule les moedifications que vous venez d'effectuer 3
ce Jeu de palettes,

Restaurer les palettes Restaure |e jeu de palettes par défaut tel qu'il était 3
I'installation de LabVIEW.,

Aide Affiche I'aide de cette boite de dialogue.
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Clic droit sur la palette incriminée ; puis
Synchroniser avec le répertoire

Insérer 3
Déplacer |a sous-palette

Supprimer la sous-palette

Copier l'icdne

Editer I'icdne de la sous-palette...
Renocmmer la sous-palette...

Afficher le chemin du fichier palette..,
Editer la documentation de la palette...

Editer le nom court...




1.2 Intégration des codes d'erreur personnalisés

Pour la reconnaissance par LabVIEW des codes d'erreur des produits elc, et
l'affichage interactif de ceux-ci, il est nécessaire de copier le fichier :

elc-errors.txt
Dans le dossier :

“C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 20xx\user.lib\errors”

i!} Si vous avez déja parameétré des codes d'erreur personnalisés, ceux-ci seront écrasés.

Pour l'activer :

Outils » Avancé » Editer les codes d'erreur. . .

Ttx) Sans titre - Editeur de codes d'erreur |

Fichier Edition  aide

Mom de la gamme (nom localisé stocké dans le menu déroulant d'erreurs)

Mom affiché pour la gamme {nom localisé visible dans le menu déroulant d'erreurs)

Commenkaires sur ce Fichier

Ml

(k] x|

Woulez-wous créer un Fichier de codes d'erreur ou ouvrit un ficher existant 7

—Erreurs—
Code

e +
B!

Mouvean Existank |

X

=

Remarque : Les changements apportés aux fichiers texte de codes d'erreur ne seront appliqgués qu'au
redémarrage de LabYIEW,

Entreqistrer Fetrer | Aide |

Cliquer sur Existant, puis pointer vers elc-errors.txt
Nous avons réservé les numéros S000 a 5050 a nos produits.



=] User-errors.txt - Editeur de codes d x|

Fichier Edition  Aide

Mom de la gamme (nom localisé stocké dans le menu déroulant d'erreurs)
Gamme Erreurs ELC

Mom affiché pour la garmme (nom localisé wisible dans le menu déroulant d'erreurs)

Garme Erreurs ELC

Commentaires sur ce fichier

Paur

Exécutable GF467-E2 =2 5000 4 5009

ALR 3220 == 5010 35020

Banc test réglage final GF467 avec scope Fluke . 5031 & 5054
Mouveausx produits el (ALR3Z206, etc..) == S020-5030, 5035-5050

—Erreurs
Code Texte L +
5010 I Mode Local @ Appuyez sur 2nd, puis LOCAL pour passer en Remate, —
5011 Tension Hors Limikes, _I ‘1
g01z Tension = OVP, e |
5013 Zaurant Hors Limites,
5014 Courant » OCP, X
5015 OWP Hors Limites, o
016 OCP Hars Limites. Rd

Remargue : Les changements apporkés aux fichiers texte de codes d'erreur ne seront appliqués qu'au
redémarrage de LabvIEW,

Enregistrer Fermer | fide |

Si vous désirez que vos propres codes d'erreur apparaissent en méme temps que les notres,
il faudra concaténer les fichiers d'erreur, selon le format suivant :

<nierror code="5050">

</nierror>
<nierror code="5051">

insérer ici votre premier code d'erreur
</nierror>



	1.1 Intégration des palettes dans LabVIEW
	1.2 Intégration des codes d'erreur personnalisés

