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Procédure d’installation du pilote pour le cordon USB-RS232 

sur un système 32 ou 64bits (XP, Vista, Seven, windows 8 & 10) 
 
ATTENTION : Pour cette opération, il est nécessaire d’avoir les droits « administrateur ». 
 
a) Ne pas connecter le cordon USB-RS232 avant l’installation du pilote 

 
b) Télécharger sur le site www.elc.fr le fichier USB-RS_CH340.zip, puis le 

décompresser, de préférence sur le Bureau.  
Un répertoire est créé, nommé “USB-RS_CH340”  
Il contient le fichier “CH340SER.EXE”. 
Exécuter ce programme (double-clique), qui va créer un répertoire nommé : 
C:\WCH.CN\CH341SER, avec l’ensemble des pilotes (fichiers .inf & .sys). 
 
c) Connecter le cordon sur un des ports USB. Si le message suivant apparaît :  

« Le périphérique ne peut pas s’installer » Ouvrir “Gestionnaire de périphérique”, 
Rechercher l’emplacement avec « ! » ( Unknown Device ). 
 
 
 
Clic droit et mettre à jour le pilote 
 

 
 
Choisir l’option “Rechercher & installer manuellement le pilote” 
Coller l’emplacement de recherche : C:\WCH.CN\CH341SER 
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L’installation doit aboutir et le pilote sera présent dans :  
Gestionnaire de périphérique > Ports (COM & LPT) 
sous le nom : USB-SERIAL CH340 
 

 
 
Voici le détail des fichiers du pilote. 
 
 Système 32bits (XP)    Système 64bits (Seven) 

 
 
 


