Procédure d’installation du pilote pour le cordon USB-RS232
sur un systeme 32 ou 64bits (XP, Vista, Seven, windows 8 & 10)

ATTENTION : Pour cette opération, il est nécessaire d’avoir les droits « administrateur ».
a) Ne pas connecter le cordon USB-RS232 avant l'installation du pilote

b)  Teélécharger sur le site www.elc.fr le fichier USB-RS_CH340.zip, puis le
décompresser, de préférence sur le Bureau.
Un répertoire est créé, nommeé “USB-RS_CH340”
Il contient le fichier “CH340SER.EXE”.
Exécuter ce programme (double-clique), qui va créer un répertoire nommeé :
C:\WCH.CN\CH341SER, avec I'ensemble des pilotes (fichiers .inf & .sys).

) Connecter le cordon sur un des ports USB. Si le message suivant apparait :

« Le périphérique ne peut pas s’installer » Ouvrir “Gestionnaire de périphérique”,
Rechercher 'emplacement avec « ! » ( Unknown Device ).

Clic droit et mettre a jour le pilote

el Mettre & jour le pilote - USB-SERIAL CH340 (COMI)

Comment voulez-vous rechercher le pilote ?

2 Rechercher automatiquement un pilote mis & jour
Windows va rechercher sur votre ordinateur et sur Internet le pilote le plus récent pour votre
périphérique, sauf si vous avez désactivé cette fonctionnalité dans les paramétres d'installation du
périphérique.

i

Recherchez et installez manuellement le pilote.

Annuler |

Choisir 'option “Rechercher & installer manuellement le pilote”
Coller 'emplacement de recherche : C:\WCH.CN\CH341SER



L’installation doit aboutir et le pilote sera présent dans :

Gestionnaire de périphérique > Ports (COM & LPT)
sous le nom : USB-SERIAL CH340
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Voici le détail des fichiers du pilote.

Systéeme 32bits (XP)

Détails des fichiers du pilote

3 USB-SERIAL CH340 [COM4)

Fichiers de pilote :

2]

S CAWINDOWS system3A\CH341F T DLL
W/IND DW/S\System32\Drivers'C

Fournizzeur :
Werzion du fichier : 3.40

Copyright :

Signataire numérique : Mon signé numeénguement

wat winchiphead. com

Copgright [C]%/.ch 2001-2014

Systéme 64bits (Seven)

-
Détails des fichiers du pilote -—

— USB-SERIAL CH340 (COM3)

Fichiers du pilote

_ﬁj C:AWindows \System32\Drivers'\CH341564.5YS
_ﬁj CaWindowssystem 32D RIVERS \serenum sys

Fourmnisseur : www winchiphead .com

Wersion du fichier : 3.40 built by: WinDDK
Copyright : Copyright (C) W.ch 2001-2014

Signataire numérque :
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